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PFY-01 颗粒物防护效果测试仪
[image: 2a46e1358ad0a201172d7e0dda32f64]
用于日常防护型口罩、医用口罩、呼吸器对颗粒物防护效果的测试。适用于医疗器械检验中心、安全防护检验中心、劳动防护检验中心、药品检验中心、疾病预防控制中心、纺织品检测中心、医院、口罩和呼吸器生产企业等。
■产品特点
·采用冷发生气溶胶发生器产生出连续稳定的气溶胶粒子，加注溶液方便。
·7寸高清彩色触控屏，自动计算颗粒物过滤效率。
·采用高精度PM2.5传感器对气溶胶浓度进行测量。
·全程颗粒物防泄漏设计，保护实验人员安全。
·气溶胶发生器2套：盐性颗粒物气溶胶发生器和油性颗粒物气溶胶发生器。 
·配有气溶胶颗粒物静电荷中和装置。 
·防护效果吸入气体采样管在鼻孔正下端（口腔内）。
·可保存、输出、查询、打印测试数据。
·全新UI界面设计，直观的操作界面，带来操作体验的极大提升
·设备自带强大数据储存功能，储存数据可达50000条
·微型打印机和USB通用数据接口，方便数据输出和传递
·过载保护、以及掉电记忆等智能配置，有效保证用户的操作安全
·可选配GMP《计算机化系统》要求测试软件，具备用户管理、权限管理、数据审计追踪等功能。
·Pubtester 还提供专业定制服务，方便客户进行非标测试
·提供软件免费升级服务

■参考标准（对于不同的标准，需要配备不同的配件）
GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范 6.13(附录B)
GB 2626-2006 呼吸防护用品-自吸过滤式防颗粒物呼吸器
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	基础应用
	口罩
	适用于医用防护口罩，医用外科口罩，普通医用口罩等颗粒过率效率的测试

	
	防护服
	适用于日常工作服、外科手术服、隔离衣和防护服等颗粒过率效率的测试



■产品配置
主机、7寸触控屏、气溶胶发生器、激光尘埃粒子计数器、玻璃转子流量计、真空泵
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